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TANQUES ESTACIONARIOS CILINDROS
PARA GAS L.P.






 CARACTERISTICAS GENERALES

Recipientes transportables para el almacenamiento de Gas L.P., son fabricados con la más alta calidad y seguridad.
Los Cilindros TABSA son adaptables a las especificaciones del Cliente y cumplen con la Norma Oficial Mexicana,

NOM-213-SCFI-2018 y el Reglamento Técnico Centroamericano por sus siglas RTCA 23.01.29:05





Especificación



Presión máxima de servicio: 16.90 kgf/cm2 (240 psi)
Presión de prueba hidróstatica: 34.0 kgf/cm2 (480 psi)
Presión de prueba neumática: 34.0 kgf/cm2 (480 psi)
Prueba de expansión volumétrica: 34.0 kgf/cm2 (480 psi)
Prueba de resistencia al reventamiento: 67.6 kgf/cm2 (960 psi)
Aro protector con diseño ergonómico para un fácil manejo.
Base de sustentación reforzada para una mayor estabilidad,
cubre el 80% de la base del cilindro.

Mercado Mexicano



NOM-213-SCFI-2018
Válvula para servicio en tres diferentes tipos: POL,
Acoplamiento directo y la de Conexión ACME.
Con válvula de seguridad integrada.

NOM-009-SESH-2011, para Carburación.
Válvula para servicio en 19 mm (3/4"), Válvula de seguridad
en 25.4 mm (1"), Válvula de llenado en 44.45 mm (1 1/4"),
Válvula de máximo llenado en 6.35 mm (1/4") e Indicador
de nivel en 19 mm (3/4").Mercado Centroamericano


RTCA 23.01.29:05
Válvula de servicio 19 mm (3/4"); del Tipo Acoplamiento  Directo con
Válvula de seguridad integrada. Acabado

Pintura en polvo horneable del tipo poliéster aplicada
de manera electroestáticamente.
Pintura y logotipo personalizable.

Capacidades, accesorios y diseño de aplicación personalizado disponible.
La información esta sujeta a cambios.
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